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다  슬롯을 사용하는 랜덤 액세스 기법
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Random Access Scheme With Multiple Slots
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요   약

본 논문은 다  액세스 통신 시스템에서 액세스 성공 확률을 향상시키기 한 새로운 랜덤 액세스 기법을 제

안한다. 종래의 랜덤 액세스 기법에서는 한 개의 슬롯을 이용하여 액세스를 시도하며 다른 사용자와 충돌이 발생

하지 않은 경우에 액세스를 성공하여 데이터 송을 시작한다. 이와 비교하여 본 논문에서 제안하는 랜덤 액세스 

기법에서는 액세스를 해서 여러 개의 슬롯이 존재하고 각 사용자들은 한 개 이상의 슬롯을 선택하여 액세스를 

시도한다. 여기서 각 사용자들이 선택한 여러 슬롯 에 최소한 한 개 이상의 슬롯이 다른 사용자들이 선택한 슬

롯들과 충돌이 발생하지 않는 경우에 액세스를 성공하게 된다. 이 때 액세스 성공 확률을 최 화하기 해서 사

용자들이 선택하는 슬롯의 수는 각 사용자들의 액세스 분포에 따라 달라지며 액세스의 확률 분포가 주어진 경우 

최 의 슬롯 수를 구하는 방법을 제안한다. 한 모의 실험을 통해서 제안된 방법이 기존의 방법에 비해 액세스 

성능 확률이 향상됨을 보인다.

Key Words : Random Access, Access Channel, Wireless Communication 

ABSTRACT

In this paper, a new random access scheme is proposed to improve the probability of successful access. In 

the conventional scheme, a packet is transmitted by a user using one slot and considered successfully 

transmitted if a collision does not occur. In comparison, a packet of the proposed scheme is transmitted by a 

user using one or more slots and considered successfully transmitted if there is at least one slot without 

collision. We evaluate the optimal number of slots selected by users to maximize the probability of successful 

access when the probability distribution functions for the number of users are given such as Binomial and 

Poission distribution. From the numerical analysis, it is shown that the proposed scheme performs better than 

conventional scheme.
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Ⅰ. 서  론

랜덤 액세스 채 (random access channel)은 기

지국으로 메시지를 송신하기 , 기지국과의 기 

동기를 맞추기 해 시분할 다  속(TDMA) 기

반 네트워크 기기 는 이동 통신 기기에서 기지국

의 주의를 얻기 해서 사용된다. 한 무선 단말들

이 데이터를 송하기 한 권한을 네트워크로부터 

할당받기 한 공유 채 로 사용된다
[1,2,3]. 여기에서 

각 사용자들은 임의로 하나의 슬롯(Slot)을 액세스 

하며, 충돌이 발생하지 않을 경우 채 을 할당받아 

데이터 송을 시작하게 된다. 하지만, 액세스한 슬

롯이 다른 사용자와 충돌이 발생하게 되면, 임의의 

시간만큼 기다린 후, 다시 액세스를 시도하게 되는 

경쟁 인 액세스 방식을 사용한다. 이러한 랜덤 액

세스 방식에서 충돌을 피하고 성능을 향상하기 
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한 다양한 방법들이 모색되고 있다. 를 들면, 

WCDMA 시스템에서 slotted ALOHA 기반의 랜덤 

액세스 로토콜의 안정성을 보장하기 해서 랜덤 

액세스 패킷의 재 송율을 동 으로 조 하는 방안

이 제안되었고
[4], 시스템 부하에 따라서 랜덤 액세

스 패킷의 재 송 횟수를 제한하는 방법이 제안되

었다
[5]. 한 WiBro 시스템에서 채택된 이진 지수 

후퇴 (binary exponential back-off) 알고리즘은 기

지국이 기 후퇴 도우와 최  후퇴 도우에 기

하여 최  반복 횟수만큼 시도 후에 성공하지 못

하면 해당 패킷을 폐기하게 된다.

본 논문에서 제안된 방법에서는 여러 개의 액세

스 슬롯이 존재하고 각 사용자들은 한 개 이상의 

슬롯을 선택하여 액세스를 시도하며 사용자들이 선

택한 슬롯 에 최소 한 개 이상의 슬롯이 다른 사

용자들이 선택한 슬롯과 충돌이 발생하지 않는 경

우에 액세스를 성공한다고 가정한다. 본 논문의 구

성은 다음과 같다. Ⅱ장에서는 본 논문이 제안하는 

다  슬롯을 사용하는 랜덤 액세스 기법을 소개하

고, Ⅲ장에서는 사용자들의 액세스 분포가 주어진 

경우의 성공 확률에 한 수학  모델을 보이고, Ⅳ

장에서는 분포에 따른 제안된 기법에 한 모의실

험이며, Ⅴ장에서 본 논문의 결론을 내린다.

Ⅱ. 다  슬롯을 사용하는 랜덤 액세스 기법

2.1 단일 슬롯을 사용하는 랜덤 액세스

단일 슬롯을 사용하는 경쟁 인 랜덤 액세스는 

pure ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA/CA, 

CSMA/CD 방식이 있다. ALOHA와 CSMA방식은 

송하기 에 각각 랜덤하게 후퇴 시간을 선택하

고, 채  상태를 알아보지만, 여 히 충돌이 발생할 

수 있다. CSMA방식에서 충돌은 B 사용자가 데이

터 송을 할 때, A 사용자는 채 을 사용하지 않

는 상태라고 알 수 있다. 이것은  지연의 향

으로 A 사용자가 B 사용자의 신호를 보지 못 하

기 때문이다. 만약 셀 내의 사용자 수가 증가한다

면, 같은 시간에 데이터를 송신하게 될 확률이 증가

함으로써, 충돌 확률이 높아지게 된다.
[6]

명의 사용자가 단일 슬롯을 선택하여 액세스를 

시도할 때, 충돌이 발생할 경우는 사용자 가  선

택한 슬롯을 명 에 어도 1명이 같은 슬롯

을 선택하 을 때이다. 개의 슬롯이 있을 때, 단

일 슬롯이 충돌 날 경우는 명 모두 같은 슬롯을 

선택했을 때이고,   이다. 여기서 은 체 

슬롯  충돌이 나는 슬롯의 수가 개다. 두 개의 

슬롯이 모두 충돌이 발생할 경우의 수는 2개의 슬

롯  하나를 명이 선택한 경우의 수에서 모두 하

나의 슬롯을 선택한 경우의 수를 빼주어야 한다. 두 

개의 슬롯이 모두 충돌이 발생한 경우의 수는  

   
  이고, 세 개이면  

   
  과 같다.  

개의 슬롯이 모두 충돌이 방생하면 다음과 같이 

표  할 수 있다. 

 

 
    

 




     (1)

인 경우, 까지 있고, 총 충돌 슬롯 

수는 다음과 같이 표  할 수 있다.

  
  

 

 


  

 

 
    

 



  
 (2)

임의의 사용자 가 선택한 슬롯 하나가 명

의 사용자에 의해서 충돌이 발생할 확률은 다음과 

같이 표  할 수 있다.

인 경우:

 





  

 

 
    

 



  

≥인 경우:

 





  

 

 
    

 



  

(3)

2.2 다  슬롯을 사용하는 랜덤 액세스

  개의 액세스 슬롯이 존재할 때 각 사용자들

은 임의로 의 슬롯을 선택하여 액세스를 시도하

며 사용자들이 선택한 여러 슬롯 에 최소한 한 

개 이상의 슬롯이 다른 사용자들이 선택한 슬롯들

과 충돌이 발생하지 않는 경우에 액세스를 성공하
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게 된다고 가정한다. 이 때 체 슬롯의 집합을 

… 로 표시하면, 사용자 가 선택한 

슬롯의 집합 는 다음과 같이 표 할 수 있다.

  …  ∈ ≤≤

명의 사용자가 액세스를 시도 할 때 사용자 

가 선택한 슬롯들 에서 나머지 명의 사용자

가 선택한 슬롯들과 겹치지 않은 슬롯의 수를 라

고 하면 사용자 가 액세스를 성공할 조건은 다음

과 같이 표 할 수 있다.

    
≤  ≤   ≠ 

  

명의 사용자가  개의 슬롯을 선택하여 액세스

를 시도 할 때, 이  한 명의 사용자가 선택한 슬

롯 들이 다른 명의 사용자가 선택한 슬롯과 모

두 복되어 액세스를 실패할 확률 은 식 

(4)과 같다.ↄ 여기서 은 체 슬롯  충돌이 

나는 슬롯의 수가  개이고 임의의 사용자가 선택

한  개의 슬롯 들이 다른 사용자가 선택한 슬롯

들과 모두 충돌이 나는 경우의 수를 의미하여 다음 

수식과 같이 표 된다. 여기서  이다.

 

  
  

 



  ∙

    (5)

다음은 수학식 (4)의 유도 과정을 설명한다. 먼  

사용자 가 선택한 모든 슬롯들이 다른 사용자들이 

선택한 슬롯들과 충돌이 날 수 있는 경우를 세어보

면 다음과 같다. 사용자 가 선택한 모든 슬롯들이 

다른 사용자들이 선택한 슬롯들과 충돌이 날 수 있

는 가장 단순한 경우는 사용자 가 선택한 개의 

슬롯을 다른 명의 사용자가 모두 같은 슬롯을 

선택했을 때이다. 그 경우의 수를 이라고 두면 

 임을 알 수 있다.     

충돌이 나는 슬롯의 수가  개일 때는 사용

자 가 선택한  개의 슬롯과 사용자 가 선택하

지 않은 슬롯들 에서 하나의 슬롯이 충돌이 나는 

경우이며 이러한 경우의 수를 로 나타낸다. 

 개의 슬롯 는  개의 슬롯이 충돌이 나는 

경우의 수는 명의 사용자가 개의 슬롯들 

에서  개의 슬롯을 선택한 경우의 수이므로 

   
 이다.  개의 슬롯이 충돌이 나는 

경우의 수를 구하기 해서는  개의 슬롯 

는  개의 슬롯이 충돌한 경우의 수    
 

에서  개의 슬롯이 충돌이 발생한 경우의 수인 

  ∙는 이 에 경우의 수로 포함했기 때

문에 복이 됨으로 빼주어야 한다. 그리고 정해진 

 개의 슬롯 외에 다른 하나의 슬롯을 선택하는 

경우의 수는 
  이므로 을 식 (6)과 

같이 표 할 수 있다.

다음으로 충돌이 나는 슬롯의 수가  개인 경

우의 수 를 살펴본다.  는  는 

 개의 슬롯이 충돌이 나는 경우의 수는  명의 

사용자가  개의 슬롯들 에서  개의 슬롯을 

선택한 경우의 수이므로    
 이다.  개

의 슬롯이 충돌이 나는 경우의 수를 구하기 해서

는    
 에서  는 개의 슬롯이 충

돌한 경우의 수   ∙   ∙는 

이 에 구한 와 를 통해서 구했음으로 

복되는 경우의 수를 빼주어야 한다. 그리고 정해

진  개의 슬롯 외에 다른 두 개의 슬롯을 선택하

는 경우의 수는
  이므로 사용자 가 선택한 

개의 슬롯이 모두 충돌이 나고 추가 으로 두 개

의 슬롯이 더 충돌이 난 경우의 수인 을 식 

(7)과 같이 표 할 수 있다.

에서 설명한 방법을 반복 으로 용하면 
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∙
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  ∙

∙≥ 

       (4)

   ∙  
    ∙                                   (6)

   ∙  
    ∙   ∙                   (7)
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8 10 12 14 16

3 2 3 3 4 4

4 2 2 2 3 3

5 1 2 2 2 2

6 1 1 2 2 2

7 1 1 1 2 2

표 1. 과 에 따른 최 의 슬롯 수

를 구할 수 있다. 이 때 체 명이 선

택할 수 있는 슬롯의 수인 이 보다 작다

면 까지 구할 수 있고, 이 

  보다 크거나 같다면  까지 구할 수 있다. 

충돌이 나는 체 경우의 수 는 식 (4)와 같

이 인 경우와 ≥인 경우로 

나 어서 표 된다.

 










  

 

 ∙


  



 ∙≥ 

  (8)

수식 (8)을 통해서 구한 최 의 슬롯의 개수는 

표 1에 나타내었다. 체 슬롯의 수 와 재 액

세스를 시도하는 사용자의 수 에 따라서 액세스 

실패 확률을 최소로 하는 을 나타낸다. 슬롯의 수

가 주어진 경우 사용자 수가 증가할수록 액세스 실

패 확률을 최소로 하기 해서 이 감소해야 함을 

볼 수 있다.

Ⅲ. 분포에 따른 성공 확률

임의의 시간에서 액세스를 시도하는 사용자의 수

가 이항 분포 는 푸아송 분포를 갖는 경우, 사용

자가 선택하는 슬롯의 수에 따른 액세스 성공 확률

에 한 수학  모델을 표 한다.        

3.1 이항 분포

액세스를 시도하는 사용자의 수가 이항 분포를 

갖는 경우에서 체 사용자의 수는  명이고 각 

사용자들이 액세스를 시도할 확률을 라고 하면 임

의의 시간에서 명이 속할 확률은 는 다

음과 같이 표 된다.

  ∙
         (9)

각 사용자들이  개의 슬롯을 선택하여 액세스

를 시도할 때 임의의 사용자가 액세스를 성공할 확

률  는 다음과 같이 표 된다.

    
 



    (10) 

여기서 는 식 (4)에서 정의한 값이다. 

3.2 푸아송 분포

액세스를 시도하는 사용자의 수가 푸아송 분포를 

갖는 경우에서 평균 사용자의 수를 라고 하면 임

의의 시간에서 명이 속할 확률 는 다음과 

같이 표 된다.

 

 
 ≥        (11)

액세스를 성공할 확률  는 평균 액세스 

사용자 와 사용자가 선택하는 슬롯의 수 에 따

라서 다음과 같이 표 된다.

    
 

∞

    (12)

여기서 는 식 (4)에서 정의한 값이다.

Ⅳ. 모의 실험

4.1 실험 환경

랜덤 액세스 성공 확률을 비교하기 해서 다음

과 같은 실험을 하 다. 우선, 실험은 50명의 사용

자가 고정된 32개의 슬롯을 액세스할 수 있다. 식 

(10)과 식 (12)를 이용하여 단일 슬롯을 사용할 때

와 다  슬롯을 사용할 때 수학  모델에 해 실

험 하 다. 액세스 형태는 식(9)과 식(11)을 이용하

다. 두 번째 실험은 분포에 따라 사용자를 랜덤하

게 발생시키고 액세스 슬롯 한 랜덤하게 선택하

게 된다. 각 사용자들이 액세스 슬롯 수는 1에서 4

까지로 제한하 다.  

4.2 실험 결과

그림 1은 수학  모델을 실험한 그림이다. 각 사

용자의 액세스할 확률이 이항 분포를 가질 때 각 

평균 액세스 사용자 와 선택한 슬롯의 수 에 
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(a) 

(b) 

그림 1. 이항 분포에 따른 수학  모델에 한 성공할 확률
(  , =평균 액세스 사용자)

그림 2. 이항 분포를 일 때, 각 평균 액세스 사용자 에 
한 최 의 슬롯의 수 

따라 액세스를 성공할 확률이 변화하는 그래 이다. 

그림 1의 (a)는 체 인 경향을 보기 해서 가 

0과 50사이인 경우에 한 액세스 성공 확률이다. 

그림 1의 (b)는 그림 1의 (a)에서 가 0과 20인 

경우를 확 한 것이다. 

그림 3. 이항 분포로 랜덤하게 발생한 사용자 에 한 
성공 확률(  )

(a)  

(b) 

그림 4. 푸아송 분포에 따른 수학  모델에 한 성공할 확
률(  , λ=평균 액세스 사용자) 

그림 2는 그림 1의 조건 하에서 평균 액세스 사

용자 에 따라 액세스를 성공할 확률을 최 화 하

는 최 의 슬롯의 수를 보여 다. 평균 사용자 수가 

증가함에 따라 최 의 슬롯의 수가 4에서 3, 2, 1로 

변화하는 것을 볼 수 있다.   

그림 3은 실제로 이항 분포에 따라 랜덤하게 발
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그림 5. 푸아송 분포 일 때, 각 평균 액세스 사용자 λ에 
한 최 의 슬롯의 수 

그림 6. 푸아송 분포로 랜덤하게 발생한 사용자 λ에 따른 
성공확률(  ) 

생한 사용자들이 슬롯을 랜덤하게 선택하 을 때의 

성공분포이다. 수학  모델을 실험한 그림 1와는 유

사한 형태를 보이고 있다.

그림 4는 각 사용자의 액세스할 확률이 푸아송 

분포를 가질 때 각 평균 액세스 사용자 와 슬롯의 

수 에 따라 액세스를 성공할 확률이 변화하는 그

래 이다. 그림 3의 (b)는 그림 4의 (a)에서 가 0

과 20인 경우를 확 한 것이다. 

그림 5는 그림 3의 조건에서 각 평균 액세스 사

용자 에 따라 액세스를 성공할 확률을 최 화 하

는 최 의 슬롯의 수를 보여 다. 액세스 확률이 푸

아송 분포를 갖는 경우에도 이항 분포와 유사하게 

평균 사용자 수가 증가함에 따라 최 의 슬롯 개수

가 4에서 3, 2, 1로 변화하는 것을 볼 수 있다.

그림 6은 실제로 푸아송 분포에 따라 랜덤하게 

발생한 사용자들이 슬롯을 랜덤하게 선택하 을 때

의 성공분포이다. 수학  모델을 실험한 그림 4와는 

유사한 형태를 보이고 있다.

Ⅴ. 결  론

본 논문은 다  액세스 통신 시스템에서 액세스 

성공 확률을 향상시키기 한 새로운 랜덤 액세스 

기법을 제안하 다. 기존의 랜덤 액세스 방법은 슬

롯을 1개만 선택하는 방법을 사용하지만, 제안된 기

법에서는 액세스를 해서 여러 개의 슬롯을 선택

할 수 있다. 각 사용자들은 한 개 이상의 슬롯을 

선택하여 액세스를 시도 할 수 있다. 사용자들은 항

상 한 개의 슬롯을 선택하는 것보다는 여러 개의 

슬롯을 선택하여 액세스를 시도하는 것이 성공 확

률을 높일 수 있음을 실험을 통하여 보았다. 동시에 

15명 이하의 사용자가 액세스를 시도하는 경우는 

슬롯의 개수를 2개 이상으로 액세스를 시도하는 것

이 액세스 성공확률을 증가시킬 수 있지만, 16명 

이상의 사람들이 동시에 액세스를 시도할 경우에는 

하나의 슬롯을 선택하는 것이 사용자들에게 최 의 

선택 개수가 된다. 

일반 으로 기지국 는 단말기가 평균 액세스 

사용자를 실시간으로 알 수 없기 때문에 의 결과

를 직 으로 다  사용자 시스템에 용하기는 

어렵다. 기지국 는 단말기가 랜덤 액세스 시 발생

하는 충돌을 감지할 수 있는 경우라면, 기지국은 액

세스하는 사용자들의 충돌 확률에 따른 슬롯의 선

택 개수 는 충돌 확률을 방송 정보로 송신한다. 

이 후, 단말은 액세스를 시도 할 때, 바로 에 기

지국으로부터 수신한 방송 정보를 이용하여 액세스 

슬롯의 선택 개수 는 충돌 확률을 보고 스스로 

슬롯 개수를 선택하여 액세스를 시도 할 수 있다. 

사용자들이 선택하는 슬롯의 수는 각 사용자들의 

액세스 분포에 따라 달라지며 액세스의 확률 분포

가 주어진 경우 최 의 슬롯 수를 구하는 방법을 

제안하 고 모의실험을 통해서 제안된 방법이 기존

의 방법에 비해 액세스 성능 확률이 향상될 수 있

음을 보 다.
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